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:: ホ-ム&ラィフ この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 

I I ソ1>)ューシ3ン- 


お読みになつた徵ま、保証書と共に大切に保をしてください。 


安全上のごま意 . 旦〜旦 

•据え付け上のま意事項 
•移設•修理時のま意事項 
•使用上のま意事項 
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はじめに 


このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。 
食品•動植物•精密機器•美術品 • 医薬品等の保存など特殊用途には使用しないで 
ください。また、能力 m 上の負荷で使用しないでください。 


辖長 



口 


百產 





ルームエアコン世界初搭載の 


一晩中ま眠を守る 

[PAM 制御] 


成やずみタイ 7 -運励 

インバーターエアコンの能力を最大限に引き 


おやすみ前のわずらわしいタイマーセットを 

だします。厳しいきさの日でもお部屋をしつ 


ワンタッチ操作で解消。しかも安目民のための 

かリ暖めます。 


1央適コント□ールでおまかせ。 



肌寒さを抑えた 


かんたん便利 

[ソフト除湿] 


[リモコン] 

きめ細かな制御により肌寒さを巧え、しかも 


手の平にスッキリ納まりあいやすい新デザイン。 

強力に除湿。ダニ-カビも巧えるからだにや 

さしい除湿運転。 


通常は r 運転/停止」ボタンひとつで簡単操作。 


ご使用の前に 


且 
















憂含直 @ 逐澄賣 


必ずお守りください。 


お使いになる人や他の人へのを害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 
次のように説明しています。 

■表示と内容を無視して誤った使いちをしていたとをに生じるを害や損害の程度を、 

次の表示で区分し、説明しています。 


A 警告 
A 注意 


この表示の欄は、「死 t または重傷などを負ラ可能性び想定される」 
内容です。 

この表示の欄は、 r 傷害を負ラ可能性または物的損害のみび発生する 
可能性が想定される」内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 
(下記は絵表示の一例です。） 



このよラな絵表示は、してはいけない 

A 

このような給表示は、必ず実行していた 


「禁止」内容です。 

け 

だく「強制」内容です。 


お読みになった後は、お使いになる方びいつでも見5れる所に必ずな巧してくださし、。 


A 警告 


I 改造は絶対に行わない 

改造を行いますと、水漏れ' 故障' 感電 • 火災な どの原因になります。 


0 

禁止 


I 据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼ずる 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電'义災などの原因になります。 


アース(接地)を確実に行ラ 

アース 線は、ガス管、水道管、避雷針、電話の アース 線などに接続しないで<ださい。 

アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 ア-ス線接続 


〇 


A 注意 


I 設置場所によっては、漏電しゃ断器を取り付ける 

漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になります。 

I 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは、設置しない 

万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火の原因になります。 



禁止 


I 除湿水は、確実に排水できるよラにずる 

排水絕路に不備があると、室内'室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因になります C 

I 電源は、単相20 0 V を使用ずる 

単相200 VJ ：_ i かの電源を使うと、電気部品が過熱したり、発义の原因になります。 


且 


ス 
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け 

上 

の 

意 

事 

項 
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犠憂登直 @ 逐磐窗《曾劈尊) 


A 警告 


•異常時(こげ臭いなど)は、運乾を停止して専用ブレーカーを" OFF " にして、 

お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□に依頼ずる 

異常のまま運転を続けると、故障や感電•火災などの原因になります。 

• 修理は、お買い上げの販売店または修理窓□に依頼ずる 

ご自分で修理をされ不備があると、感電や义災などの原因になります。 

• エアコンを移動•再設置ずる場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□に依頼ずる 

ご自分で移動■再設置され、不備があると、感電や义炎などの原因になります。 


A 警告 1 

•長時間;令風を身体に直接当てたり、；令やし過ざない £ 

体調悪化や健康障害の原因になります。 屯 

奪 


•室内.室外機の吹き出し□や吸い込み□をふさいだり、指や棒などを入れない ( 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。 C 

また、性能が低下します。 を 



•を全器のヒューズのげわりに、針金や銅線などを使用しない II 

故障や火災などの原因になります。 % 

庭 


•落雷のおそれびあるときは、運乾を停止し、専用ブレーカーを" OFF" にずる 

落雷の程度によっては、故障の原因になります。 

(JpFF" にする '5^ 


•室内.室外機の吹き出し□の 1 mlU 内にスプレー宙などを置かない (X A 

温風にょリスプレ-ちなどの圧力が上がり、爆発するぉそれがぁります D ^ 

A 注意 

•このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としているため、食品- 
動植物•精密機器•美術品•医薬品等の保をなど特殊用途には使用しない 

エアコン 自体ならびにこれらの品物の品質低下の原因になります。 

門 

•めれた手で、スイッチを操作しない 

感電の原因になります。 

めれ手禁止 

•燃焼器具と一緒に運乾ずるときは、こまめに換気を行ラ 

換気が不十分が i 合は、酸素不足の原励こなります。 

厳守 

ィノ! 

1 

•エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。 ^ 

的 

% 止^ 



ご使用の前に 


移設•修理時の注意事項 


a 









































么注意 ^ 

•長期間の使用で、傷んだままの据付台などを放置しない 

室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。 

8 

1 。 

•エアコンを水洗いしない ^ 

漏電によって、感電の原因になります。 y 

iteh 

•動植物に直接風びあたる場所には設置しない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になります。 

r 

•掃除をずるときは必ず運乾を停止し、専用ブレーカーを" OFF" にずる fS 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。 


•長期間使わない場合は、ま全のため専用ブレーカーを" OFF" にずる rj 

ほこり がたまつ て発熱や発火などの原因になります。 


•室州幾の上に乗ったり、物を載せたりしない r 

落下やお倒などによリ、けがの原因になります。 r 

1 



I を房運輯時、窓や戸を開放した状態ほ B 屋の湿度が80%を超えたまま）などで 
長時間運乾したり、風向スイング運乾または上下風向板を上向きにしたままで 
長時間運乾をしない 

上下風向板に露がつき、ときには露がをち、家財などを濡らす原因になります。 


S) 

禁止 


• 能力 1 U 上の負荷(冷馬’暖房能力 1 U 上の広い部屋やを勢の人び居るなど)で使用 
しない 

設定温度に達しないことや、露がをちて家財などを濡らす原因になります。 


S) 

禁止 


I 室内機の巧をには専門技術が必要なため、お買いホめの販売店に依頼ずる 

市販の洗ミ争剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至り、 
水たれや感電の原因にもなります。 


0 

禁止 


•室が機ののさ出し□や底面、アル5フィンにさね5ない 

けがの原因になります。 


接触禁止 



I を媒配管パイプや接続/ (ルブにさね5ない 

火傷の原因になります。 



接触禁止 


I 室内機の清掃時には、手袋を着用ずる 

けがの原因になります。 


〇 

強制 


• 暖房運乾時、空気吹き出し□や室内機の前方已〇 cmiu 内に家具などの障害物 
を置かない 

エアコン自体や家具などが変形する原因になります。 


Q 

禁止 


且 


ご使用の前に 



























^留麵 @ 绍娜を画)蓉の 



上下風向板•左ち風向板- 
(吹き出し □) に ア旧ぺ ージ) 


フィルタ- 

空気中のちりやほこりなどを 
キヤ、ソチします。 


吸い込みグリル 
(吸い込み □) 



表示部 








I 吸い込みグリルの I 押す I 部分を押して 
吸い込みグリルを開きます。 



吹き出し □ 

"暖房"運転時にはを風を 
"ち房""除湿"運転時に 
は温風をのき化します。 


回 



吸い込みグリルを閉じ、画ぶ部分を押 
して吸い込みグリルを固定します。 


排水ホース 

"を房""除湿"運転時には室内機からの 
除湿水を室かへ排水します。 

配管•配線 

吸い込み □ (背面と両側面） 


排水 □ (下面) 


アース端子（側面下部) 


室外機について 

•運転を「停止」にしても、室外機の 
ファンは電気部品ををやすために 
10〜60秒闇回り続けます。 

•日爱房時には、室外機より凝縮水や 
霜取り時の水が流れ化ます。 

き巧地ではこれらの水が氷結して 
しまうこともありますので、室外機 
に設けてある排水□をふさがない 
でください。 

•公団吊リ等をする場合は、排水 □ 
にブッシュとドレンパイプを取り付 
けて排水処理をしてください。 


吸い込みグリルの開閉のしかた 


ご使用の前に 




















































































室内機操作部 



応急運転スイッチ 

☆電池切れなどで、リモコンが使えな 
いときの運転スイ、ソチです。 

• (応急運転） スイッチを押すと前回の運 
転内容で運転します。もう一度押す 
と停止します。 

•専用ブレーカーを" OFF " 一" ON " した 
のち、 (応急運転） スイッチを押すと自 
動運転を行います。(亡デ回ページ） 


☆電源が入っていると運乾していなくてち、制御回路内で約已 W * の電気を消費しまず。 
専用ブレーカーを" OFF " ずることで、節電効果がありまず。 

《 RAP -25 TX 及び RAP -28 TX は 7 W です。 


■ 室内機表示部^ 


運輯 タイマー ホットキープ I 


-運転ランプ(黄） 

運転中に点灯します。 

-タイマーランプ(緑） 

タイマー予約中に点灯します。 

-ホットキープランプ(ホ）- 


受信部 

リモコンからの信号を 
受信します。 


暖房運転時、次の場合にホットキ 
ープランプが点灯しまず。 

予熱中 

運転開始後の約2〜3分間。 

霜取り中 

室外機の熱交換器に霜が付くと一 
旦、暖房運転を停止し、霜取り運 
転を巧いまず。 

霜の付き方によって違いまずが、 
およそ10分程かかり、最長時闇 
は20分でず。 

ヴーモ オフ中 

お部屋が設定温度になると、圧縮 
機の運転を停止しまず。 

外気温が高い時 

機械保護のために、圧縮機やファ 
ンが運転しない場合がありまず。 

















■運転内容、タイマー予約内容などを室内機に送信しまず。 


送信マーク —-V 1 

送信部 

1 /- 

除湿ボタン 


送信したとき、点灯します。 

運転/停止ボタン 

押すと運転、もう一度押すと停止します。 

おやすみタイマー運転ボタン 

おやすみタイマー運転を開始します。 
(口のぺージ） 


タイマー合わせ部 


画]タイマーボタン 

画タイマーの時聞を選びます。 

広]タイマーボタン 

因タイマーの時聞を選びます。 

予約ボタン 

タイマー予約の内容を室内機に 
予約します。 

取消ボタン 

タイマー予約を取消します。 


リモコンの準備 


① 裏ぶたを開け、乾 
電池を入れる。 

/単4おを2本お使、 
いくださぃ。ノ 

② 裏ぶたを閉める。 

③ リセツトスイ、ソチ 

を押ず。 

V 



除湿運転を開始します。 

ページ） 

運転切換ボタン 

運転の種類を選びまず。（こァ圧]ページ) 

室温設定ボタン 

室温を設定します。押し続けると 
早送りになります。にァのページ） 

風速切換ボタン 

風速を選びます。にァのページ） 

自動風向ボタン 

上下風向板をスイングさせたり、おがみ 
のを度に変えます。（こァ旧ページ） 

リセツトスイツチ 

電地交換した後や、動作が正常で 
ないときに押してください。 



マークを 
押してか6、 
手前に引く。 


裏ぶた' 


アドレス 切換 
スイ、ソチ 




[お客様ご自身での操作はしないでく ださい。] 

※アドレス切禮スイッチは，2台の室两磯を 
同じ部屋に据えがけたときなど、リモコン 
の混信を防ぎたいときに使用しまずので、 
通常は使用しません。（工場出荷時は 「A」 
側に設をされていまず。） 

なお，設定のしかたじついてはお買い上げ 
の販売店にお聞い合わせください。 


付属の取付具で柱や壁 
などに取り付けて使ラ 
ことちでさまず。 

事前に受信できること 
を磕かめてから取り付 
けてください。 



リモコンを操作すると 


•操作は、室内機の受信部に向けて。 

受信できる距離は、正面で約 7 m 。 
ただし、室内に電 
子点灯おの照明器 
具がある場合は、 

受信距離が短<な 
ることがありまず。 

• リモコンはていねいに扱つてくださし、。 
落としたリ、水がかかったリずると送 
信できなくなる場合がありまず。 

• 電池を入れた直後の10秒間程度は、 

リモコン操作をしてち信号を受け付け 
ません。 


乾電池について 



I 乾電池の寿命は、普通の使いちで約 1 年でず。（ただし、乾電池の 
「使用推奨期限」にをいものは、乾電池の交換が早くなる場合があ 
りまず。）付属の乾電池はモニクー用でず。 

' 液晶表示がうすくなった6乾電池を取り換えてください。 

>乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセット 
スイ、ソチを押してください。 

>乾電池を誤って使うと、液漏れや玻裂の危険がありまず。乾電池 
のを意文をよく読み、次の点に特にを意してご使用ください。 

(1) 乾電池の十（プラス）、一（マイナス）の向きは、器具の表示ど 
おりに正しく入れる。 

(2) 新しい乾電池とちい乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わ 
ない。 

(3) 長期闇り力月 t (上)使用しないときは，乾電池をあり化して 
おく。万一液漏れしたときは、よく巧き取ってから、巧しい 
乾電池を入れてください。 


回 


留飄@導就过圆苗固 


ご使用の：！刖に 






































































































国動画疆绿す远お踐 


■ 運転開始時の室温*外気温に応じて"暖房""除湿""を房"の中か！5、そのときに適した 
運転を自動的に決定します。 （運転のしくみはこデ旧ぺージをご覧ください。） 


運転設定室温 

盈速 

自動 


自動 


PAM 

PULSE AMPLITUDE MODULATION 



I 運転の種類が自動表示になつているかお認してください C 


運転/停止 三 ボタンを巧ず 

"ピッ"という受信音がして、自動運転を開始します: 


雜 


運転/停止 D ボタンを巧ず 


■ お好みに応じて、室温の微調節と風速の切換えがでをまず。 


室温の微調節 

園 

圏 


ボタンを巧ず 


’1回押すごとに rc 変化します。 

’自動設定した室温より ic 高い温度に設定すると j /でと 
表示されます。 

自動設定した室温より1て:低い温度に設定すると r /でと 
表示されます。 

I 調節できる範囲は、高めに 3° C 、 低めに31：まででず。 


を 風速の切換え 


画 3 職〕ボタンを巧す 

‘自動"と"微""静"が選べまず。 


運転設定室温風速 I 

I 自動 叫 I 

PAM I 

PULSE AMPLfTUDE MODULATION ■ 

〔運転/停止 J 

t 切 1 み) 「運転切換つ 



〇 


基願加 


































































绿觸お腺 J 


運転の種類を選ぶ 


運転切換 ボタンを巧ず 


暖房' 除湿 • 巧房' 送風のいずれかを選べます。 


を 風速のセット 


風速切換〕 ボタンを巧す 


自動' 強•弱•微' 静のいずれかを選べます。 

/但し、除湿運転のときは微'静のいずれかを選 
ベます。また、送風運転のときは強•弱•微•静 
\のいずれかを選べます。 


罰 


室温のセット 

■お勧め設定温度 

S 20〜24で 

20〜26で 
2目〜28で 


(へ ')◄上がる 

室温 

(V/) ◄下がる 


^ ( 運乾/停止 ) ボタンを巧ず 


"ピッ"という受信音がして、運転を開始します。 


資 


鑛 C 運乾/停止 ） ボタンを巧ず 


次回からは C " 運転/停止 ) ボタンを押すだけで、上記 
-1資 j でセツトした同じ運転ができます。 


.この部分のいずれかが 
点なします。 



この部分のいずれかが 
点なしまず。 



この部分が点なしまず。 



ii 

巧 

娃 


PAM 

P 止 SE AMPLfTUOE MODULATION 


運乾^停止 



■ 次の条件でのご使用びお勧めです。 


>が気温一20でむ上、21でむ下 

-20 てじ(下のときや、24でを超えるときは、 
機械保護のため、運転しないことがありまず。 


室温1巨でむ上 
が気温10でむ上 


が気温22でじ(上 


基願前 


の 


























































































































释绿觀ぉ較 


) 


医ボタンを巧ずと、除湿運転が行えまず。 

(運転のしくみはこデ田ページ） 



除湿リボタンを巧ず 


I "ピッ"という受信音がして、除湿運転を開始します。 
I 風速は微-静のいずれかを選べます。 

I お好みに応じて室温の調節ができます。 


I 除湿運転から、他の運転に切換えたいときは、（運転切換 J ボタンで運転 
の種類を切換えて<ださい。 

I ( i 転切ボタンで除湿運転を選ぶこともできます。 


雜 ( 運転/停止 ;) ボタンを押ず 


基願 g 


m 
















































^圆画@誦節浸を窗お踐 


J 


■ 上下の風向- 



flM) 



必ずリモコンで操作してください。 

(手で動かずと、故障の原因になります。） 

自動セット 

•運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。 

通常、上下の風向操作は特に必要ありません。 

を房-除湿は下向き85°にセットされます。暖房時、はじめは下向き^ 
I 已0°にセットされ、風が暖まると下向き85°に切換わります。 I 

上下お好み風向 


I 上下の風向をおがみの巧度にしたいときは、自動風向ボタンで上下風 


向板を動かし、お巧みの位置になったら、もう一度 1 自動風向1ボタンを 
押して止めてください。 

’運転を停止するとのき化し□を閉じますが、再び運転するとおがみの 
位置のままでセツトされます。 

’運転を切換えると、運転の種類に 
応じた風向に自動セツトされます。 

I 上下おがみ風向は、図の調節 
範囲内でお使い<ださい。 


上下風向スイング 



’ m 動風向 1 ボタンを押すと、上下風向板がスイングを繰り返します。 

I 運転を停止するとスイングは止まり、のき化し□を閉じます。 

再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セツトされます。 
'風向板が動き化すまで6秒ぐらい時聞がかかることがあ ります。^ 

. これはモーターの位置みめ動作のためです。 / 


f 一 •ち房運転時に、長時間スイングにしたまま運転しないでください。 

/|\ 胃長時間このような運転をしますと、上下風向板に露が付き、ときには露が 
落ちて家財などを濡らす原因になることがあります。 


をちの風向 手で操作 


図のように、左ち風向板を持って左ちの風向を調節します。 （3 力巧) 
(ただし、一番外側の風向板は動きません。） 



<概§方 


旧 








































夕 4 す一帯劍圓誕绿す远お膨 

■ タイマーは國タイマー、囚タイマーの 2 種類の使いかたができます。 

(運転の種類、室温、風をの設定は亡デ回のページをご覧ください。） 


回タイマー予約のしかた 


■セツトした時間に運乾を停止させまず。 


切時間をセット 


い刀 j ボタンを押して國時聞を選びます。 

セツト時闇は、ボタンを押すごとに次の順に変わります。 


運転設定き盈盈ま 



CIS 

ィ 




tVKM 

( 運転/停止） 



pc 

:時商鋼; 

/ I \ 、 I 、 




0 .己時間をざみ 


1時間をざみ 


[0.5 > 1.〇夕.己 >•イ目.5 ^ 10リ1 ^12 



I 押し続けると、早送りになります。 


を 


〔テ約） ボタンを巧ず 

'ピッ"という受信音がして、励タイマーが予約されます。 



[15 

民届 a 画 

4 


PAM 


( 運拉/停止） 




時間後切 の表示が、点滅から点灯に変わります C 



化 

時齒後圆 


タイマー予約のしかた 


セツトした時間に設定温度となるよラ運乾を開始しまず。 

(運乾開始時間は、室温、設定室温等、条件により異なりまず。） 


入時間をセット 


I I A j ボタンを押して I 入 I 時聞を選びます。 

I 最初の時間設定は、6時間になつています。 

I セツト時聞は、 [^1 ボタンを押すごとに次の順に変わります。 

0 .已時間をざみ 1 時間をざみ 


を .5 {1.0 31.5 、 …- >19.5 )00 ^11 XJ2 


I 押し続けると、早送りになります。 


急 


〔予約） ボタンを巧ず 

I "ピッ"という受信音がして、囚タイマーが予約されます。 
I 時間後 ra の表示が、点滅から点灯に変わります。 


® ボタンを巧ず 

•一度セツトした時闇はリモコンが記憶していまずので、前回と同じ 
時闇を予約したいときは、〔テ約1ボタンを押ずだけで同じ時闇が 
予約されまず。 



■^概§方 


旧 





































































































































すをタイす 



浸す s 恒踐 


"風速"を就寝時に適した運転内容に自動的に変え、指定した時間になると運転を停止 
する、おやすみ専用の I 切 I タイマー運転でず。 


運転誠室温臟 


自動 

?n 

時商後画) 

描由の 

自動 


PAM 

PULSE AMPLITUDE MODULAT 

3N 


〔運転/停止) 



’け例み I ボタンを押すだけで、1、2、3、7時間の中からお好みの時聞が 
選べます。 


おやすみボタンを巧ず 


("祝恥)ボタンを押すたびに次のように変わります C 



"ピッ"と受信音がして、おやすみ運転を開始します。 

リモコンの表示部に、おやすみタイマーの予約時間が表示されます。 


/★表示は、2時闇 コース 
S をセツトした例でず。 


<]雕化 


やすみ j ボタンを巧して取消すか、 
または®ボタンを巧す 


1[^モアタイマー運転 


I ぶ房、除湿運転の1、2、3時間設定時には、おやすみタイマーが切れた後もお部屋の温度を最長4時聞 
監視し、お部屋の温度がリモコンの設定温度より約 2° C 高くなると自動的に1時聞だけ再運転します。 


<概§方 


の 










































^ 追菁题檀喊冠 _ ) 


r 適切な室温」び、か5だにら家計にらグッド。 

•ちやし過ぎたり、暖め過ぎないようにして < ださい。 

健康上巧まし < ないうえ、電気代もムダになります。 

•窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の化人りをがえて、 
電気をより有効に使えます。 


ときどき、お部屋の空気を入れ換えてください。 

注意 •燃焼器具と同時に使うときは、必ず換気を行う 


おやすみになるとき、外出するとき、タイマーの 
有効利用を。 

(タイマーの使いかたはこデ旧〜旧ページ） 


次のらのは使わないで/ (室外機ら同様） 

•ベンジン、シンナー、みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を 
傷めます。 

• 4 crciu 上のお渴ち使わないで<ださい。フィルターが縮んだり、プラ 
スチック部品が変形することがあります。 


フイルターに r タブルエアクリーナー」(別売)を取り付ける 
ことがでさます。 


• SP -265 CFW (枠付き）標準価格1,575円（税込） 

《2回目 t (降の購入は、 

SP -265 CF 2( 枠なし）標準価格1,260円(税込） 

•ダブルエアクリーナーは、臭いを吸収し、ルさなちりまで 
吸収します。ダブルエアクリーナーの働きで、（通常の運転 
に空気清ミき機能がプラスされ）クリーンで1央適な空聞をつ 
く U ます。 

• ダブルエアクリーナーは使い捨てです。 

3力月を目安にお取り換えをお勧めします。 

お買い求めの際は販売店にご相談<ださい。 






上手な使い方 


旧 









A 警告 


お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、専用ブレーカーを 
" OFF " にする 


2週間に1回はフィルターのお掃除を。電気代の節約にらなります。 


圆 


吸い込みグリルを開け、フィルターを 
左ちどち5かに引き出す。 

(吸い込みグリルの開閉のしかたページ） 


掃除機でほこりを吸い取る。 


•フィ ルターのミちれがひど<掃除機で取れないときは、中性洗剤 
で洗ったあと、よく水洗いをして、陰干ししてください。 

• ダブルエアクリーナーを使用の場合は、必ずフイルターからか 
して水洗いしてください。 


資 I フィルターを取り付ける。 




•フィル々一は"てまえ"表示のある方を手前にして取り付けてください。 
•フィルターを取り付けたあと，阻ず]部を押して吸い込みグリルを閉じまず。 


A 注意 


•フィルターを外したまま運転しない 

機械にほこりが入り、故障の原因になりまず。 

■フィルターの巧れびひどいまま、長時間運転しない 

性能が低下ずるばかりか、故障の原因になりまず。 

■本体に水をかけない 

感電の原因になりまず。 

• エアコン内部の清掃をずる場合には、お買い求めの販売店にホ目談ずる 

(口因ページ） 


長期間 （1 力月な上)使わないときは、次の手順でお手入れを。 


圆 


室内機の内部を乾かす 


圏 


専用ブレーカーを f み1リモコンの乾電池を 


‘OFF" にずる 


國 


取り出す 


I 晴れた日に半日ほど送風 
運転してください。 
内部がめれたままで長期 
闇使わないとカビが発生 
しやず<なリまず。 





上手な使い方 


旧 








除湿運転のしくみ 


室温設定より少し低い温度を目標温度(但し設定1 6° C のときは16°0として除湿運転を行います。 
室温が目標温度より下がったら運転停止、上がったら運転再開。 

在室人数や部屋の条件によっては、設定室温に到達しないことがあります。 


のき化す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。 

設定温度になると、ごく弱い風になります。 

運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいとき、"強風"運転します。 
設定温度にあづくと"弱風"に切り換わります。 


自動 


※上記の外気温の値は、運転の種類を決定する目安ですが、室温によっては多少変化することがあります。 
※運転中に室温や外気温が変化してち、運転の種類は切り換わりません。 


外気温が約 2 crci ： J 下のとき、暖房運転を行います。 
設定温度を約 23° C 前後として運転します。 

外気温が約 2crc 〜 25° c のとき、除湿運転を行います。 
室温よりも少し低い温度を設定温度として運転します。 

外気温が約上のとき、ち房運転を行います。 
設定温度を約 27 °C 前後として運転します。 


麵疆@杉え敎 


上手な使い方 


旧 













麵苗ち潮がち喊度猿蓉瘡喊置を 

巧 


暖房の能力について 


ストーブなど、高湿 
になるちのは、室内 
機の下では使わない 
でください。 


I このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に 
運び込むヒートポンプ暖房を行いますので、か気温 
が下がるにつれて暖房能力は低下します。この場合 
はインバーターの働きで、圧縮機の回転数を上げて 
能力の低下を防ぎますが、それでも日爱まりの悪いと 
きは、他の暖房器具との併用をお勧めします。 

I エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖か<感じるまで少し時間がかかります。 
タイマーで早めに運転しておくことをお勧めします。（こァ旧ページ） 



6 0 0 6 が止 


を居 • 除湿の能力 li ■ついて 


I 室内にち房能力と J 上の熱源(をくの人が居る • 熱器具を使う）がありますと 
しないことがあります。 


"設定温度"に到達 


•手動運転で運転を開始する前のリモコン操作で、風速•室温をセットした後、ボタンをはなす 
と、約10秒後にそれらの表示が消え、運転の種類だけの表示になります。 

•運転中に通雪]ボタンを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。 

•暖房運転時、室内機のホ、ソト丰ープランプが点灯し、しば6く風が化ないことがあります。 
(口 B ぺージ） 

• 日爱房の風速"強"運転時、風がちたく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いた 
い場合は、風速"自動"でお使いになることをお勧めします。 

• 風速"微""静"運転時は、能力が少し低下します。 

•日爱房運転の風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化することがあります。 

• ち房運転で室温が設定室温になり圧縮機が停止すると、室内ファンは風速設定によらず、"微" 
になります。ただし、風速"静"運転時は"静"のままとなります。 


•タイマー予約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時聞がきても、 
エアコンは動作しません。室内機の受信音と室内機のタイマーランプで、タイマー予約したこ 
とを磕認してください。（こア H 旧ページ） 

• 國囚タイマー予約中にボタンを押すと、おやすみタイマー運転が優先されます。 
•おやすみタイマー運転中に國タイマーまたは囚タイマーを予約すると、おやすみタイマー運 
転は解除されて、國タイマーまたは囚タイマーが予約されます。 

•おやすみタイマー運転では風速が"静"になります。 

• 1 h モアタイマーの4時間の室温監視中はタイマーランプが点灯します。 

•暖房運転では 1 h モアタイマー運転は行いません。 

•ち房、除湿の7時聞設定時は 1 h モアタイマー運転は行いません。 

•1、2、3時間のタイマーが切れてから1時闇の間は室温が上昇しても 1 h モアタイマーによる 
再運転は行いません。 

• 陸曼ボタンで除湿運転しているときは、國囚タイマーは予約できません。 

(おやすみタイマーは予約できます。） 


おやすみタイマ—運輯 をするには 
タイマ— モ約運輯をするには 


上手な使い方 


Hhimiwsg する度 
自 ずる度 


各部のちがと働を 


m 


昭章) 































锁圖孙赞をを凰^瘡复 


、 


ヴービスを依頼する前に …次のことをお調べください。 


送信しない 

①リモコンが電池切れになっていませんか？ 

回ぺージ 

( U モコンの表示が5ずい•表をがでない） 

③乾電池の ©0 が逆になっていませんか？ 

回ぺージ 

運転しない 

①専用ブレーカーが " OFF " になっていませんか？ 

—— 

③ごを庭のヒューブやブレーカーが切れていませんか？ 

—— 


③停電ではありませんか？（停電後は運転が停止したままとなりまず。） 

—— 


よくをえない 

①フィルターにほこりが詰まっていませんか？ 

旧 ページ 

③"設を室温"のセットは適正になっていまずか？ 

の ページ 

よく暖ま5ない 

③上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていまずか？ 

旧 ページ 

④室内'室クト機の唤き化し□や吸い込み□を障害物などでふさいでいませんか？ 

—— 


⑥風速が"微""静"になっていませんか？ 

旧 ページ 


これは故障ではありません。 


「シュルシュル」 r シャー」 
r ボコボ〕」 r プシュ」という音 

ちま液がパイプの中を流れる音と、流れのち向を切り換えるときの弁の音 
でず。 

「キシキシ」という音 

温度変化でエアコン自体が膨張•収縮する音です。 

r パ'サバ'ヴ」といラ音 

運転開始時など、室内ファンの回転数が変わる時や、フィルターが目詰ま 
りしたときの音です。 

「カタカタ」という音 

電源投入時、電動弁が作動するときの音です。 

「チャラチャラ」という音 

巧房-除湿運転時の除湿水を排水するためのポンプが露受皿の除湿水を吸 
い上げるときの音です。 

運乾音び変わる 

室温の変化に応じて、運転パワーが変わる時や、フィルターが目詰まりし 
たときの音です。 

露び出る 

室内の空気がエアコンのち気で急速にちやされて露になるためです。 

室が機から湯気び立つ 

霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。 

においびずる 

室内の空気に含まれているタバコ•化粧品'食品などいろいろなにおいがエ 
アコンに付着し、これがのき化すためです。 

"停止"にしても室が機び動 
いている 

オートフレッシュ除霜（"暖房"を停止するとマイコンが室外機の霜付き状 
態をチて、ソクし、必要に応じ自動霜取り運転を指令する機能）が働いてい 
るためです。 

"停止"にしても室内機から 
音がずる 

ち房'除湿運転時の除湿水を、運転停止後も磕実に排水するために、ポン 
プを運転しているためです。 

設定室溫にな5ない 

在室人数や室内、室外の条件や、リモコンの設定室温と実際の室温に若干 
のズレが生じる場合があります。 


I 上のことをお調べになり、 
それでも具合の悪いときやち 
のような現象が化たときは、 
専用ブレーカーを" OFF " にし 
て、すぐにお買い上げの販売 
店にご連絡<ださい。 
アフターサービスに ついては 
四ページをご覧ください。 


こんなときは、すぐ販売店へ。 

•ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 

•スイ、ソチの動作が不確実。 

•誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 

•コードの過熱やコードの被覆に玻れがある。 

• 室内機表示部のタイマーランプが点滅している。 

/点滅回数で故障原因がわかりまずので、専用ブレーカーを" OFF " にずる 
\前に点滅回数をご磕認の上ご連絡ください。 
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混壓を夕 3 ター攫一鞋亥 J 必ずお読みください。 


保証書（別添） 


保証書は、かず r お買い上げ日•販 
売店を」などの記入をお確かめのうえ、 
販売店から受け取っていただき、内 
容をよくお読みのあと、大切に保管 
してください。 

-保証期間 - 

お買い上げの曰か51年間でず。 

(ただし、ちまサイクル部分は 5 年園です。） 
なお、保証期闇中でち有料になる 
ことがありまずので保証書をよく 
お読みください。 


補修用性能部品の巧ち巧巧 


エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち切り後9年でず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずるためにあ要な部品でず。 


お居されるとをは 


ご転居により、お買い上げの販売店のアフクーサービスを受けられな 
くなる場合は、前もって販売店にご巧談ください。ご転居先での日立 
のを電品巧巧店を紹介させていただきまず。 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


修理に関するご柜談ならびじご不明な点は、お買い上げの販売店または 
「一般ご柜談窓□」（こ尸因ページ）の担当地域にお聞い合わせ<ださい。 


修理を依巧されるとをは（出張修理） 


旧ぺージにしたがって調べていただを、なお異常があ 
るときは、必ず電源プラグを巧いて（またはプレーカー 
を " OFF " にして）か！5、お買い上げの販売店にご連絡 
<ださい。 

■ ご連絡していたださたい内容 

アフターサービスを お申しつけいただくと きは、 
下のことをおからせ < ださい。 


品 名 

日立ルームエアコン 

お ま 

RAP -2 已下 X RAP -28 TX 
RAP -36 TX RAP -40 TX 

RAP -50 TX 

お買い上げ曰 

年月日 

故障状況 

できるだけ具体的に 

ご住巧 

がをの目印等电併せておがらせください。 

おを 前 


電話番号 

( ) - 

訪間希望曰 



■ 保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示< ださい。 
保証書の規定に従って、販売店が修理させていた 
だきまず。 

■ 保証期間が過ざているとさは 

修理ずれば使用できる場合には、ご希望により修 
理させていただきまず。 

■ 修理料金のしくみ 
修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成されていまず。 


※おまは保証書に电記載されていまず。 


隱 

ill 

PM 

隱 

圓 

Ifi 


古如章した商品を正常に修復するための料金です。 
技術者の人件費、技術教育費、測を機器など 
設備費、一般管理費などが含まれます。 


修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材などを含む場合もあります。 


商品のある場所へ技術ををが遣ずる場合の費用でず。 
別途、駐車料金をいただく場合があります。 


再据付工事のお申し込みは 


販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続）を依頼ずる場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事 
が遅れぎみになりまずので、できるだけ避けるようお願いいたしまず。また、据付工事は専門の技術が必要でず。 
費用など詳しいことは、お買し^求めの販売店にご巧談ください。 


強制を房運転 


(販売店で行う操作です。） 


，打し‘ 


室外機のヴービススイッチを ON させると強制を房に 
なりまず。故障診断や室列機に;ち媒を回収ずるとさ 
に使用してください。 


•一度電源を切り、再度電源を入れて1分 W 
上待ってからサービススイ、ソチを押してく 
ださい。 

•サービススイッチでの作業が終了したら、 
かずスイ、ソチを 1 秒じ(上押し続けて、強制 
ち房運転を止めてください。 


RAC-P25TX2 

RAC-P28TX2 



RAC-P36TX2 

RAC-P40TX2 

RAC-P50TX2 



ヴービススイ、ソチ 
' 1秒 W 上巧し続けると\ 
強制冷房開始。 

ちラー度1秒 W 上巧し 
続けると停止。 / 


A 三± ^サービスパルプのスピンドルを 
Z !\ /± めた状態で已分上運転しない 


閉 
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^ 湿を制跋お覆喊ち 


J 


A 警告 


• 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依巧ずる 
費用など詳しいことは、お買し^求めの販売店にご巧談ください。 

•据付場所については、販売店とよく相談してミ夫める 
•アース(接地)を確実に行う 

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。 


据付場所 


I 室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジ 
才のアンテナから 1 mb (上離して < ださい。 

上あって 
も受信感度の 
弱い場合は、 

雑音が小さ< 

なるまで離し 
てください。 

I お浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯、 

ミ由煙のをい巧、電磁波を発生する病院や作業場、 
粉末や塵埃のをい工場など、周辺環境が特殊な 
場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店 
とよく相談してください。 



A 注意 


• 除湿水排水ホースか6除湿水が出るため、水は 
けのよい場所を選ぶ 

•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気’ 
油煙などの発生ずる所で使わない 

弓 I 火や爆発のおそれがあります。 

•特殊な用途(例えば電モ機器や精密機器の維持、 
食品•毛皮•美術骨董品のなを、生物のち養•栽培 
飼育など）には使用しない ルームエアコンは日 
本工業規格 ( J に C 9612) に基づき、一般の家庭 
でご使用いただくために製造されたものです。 


電源について 


I 電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路を 
お使いください。 


アースについて 


A 警告 


I 万一漏電したとさの感電防止のために、アース 
(接地)を確実に行う 

アース エ事は「電気設備に関する技術基準」に 
従って行ってください。 

アース（接地）を行うと、感電防止のほかに製品 
に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコ 
ン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効 
果もあります。 

詳しくはお買い上げの販売店にごネ目談 < ださい。 

I 次のよラな場所にアース線を接続しない 
① 水道管 

⑨ ガス管… 爆発のおそれがあります。 

③ 電話線のアースや避雷針… 落雷のとき大きな 

電流が流れ危険です。 

I 漏電しゃ断器を設置ずる 

据が場所によっては、 D 種接地工事のほかさら 
に漏電しゃ断器を設置することが法規で義務づ 
けられています。 

詳しくはお買い上げの販売店にご相談< ださい。 


積雪について 


室外機の吸い込み□や巧き化し□が雪でふさがれますと、暖まりにくくなっ 
たり故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 



騒音に も ご配慮を 


据え付けにあたっては、エアコンの重量に十か耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所を 
お選びください。 

室外機の巧き化し□か6のち'温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。 
室外機の巧き化し□付おに物を置きますと、機能低下や騒音増大のちとになりますので、障害物は置か 
ないでください。 

エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談<ださい。 
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這飄盘凝 


) 


■半年〜1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。もし、ご不審な点びありまし 
たら、 すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 


アス線 

グ k シ 

•アース(接地)が磕実に行われていますか？ 

- アース(接地)び正しく接続されているかを確認ずる 

警^ア-ス線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感 
—^ " 電などの原因になります。 


±居 付 台 

• 据え付けが不安定になっていませんか？ 


響 

据付台が極端に鐘びている、あるいは室が機が傾いたりし 
A と t ていないかを確認ずる 

/«\ mi 室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因にな 

U ます。 




エアコンを数シーズン使いまずと、内部がミちれ、性能が低下ずることがありまず。 


A 注意 


通常のお手入れと別に点検整備を行ラ 

室内機の内部にちりやほこりがたまって、除湿水の 
排水絕路を詰ま6せ室内機から水たれを発生させる 
ことがあります。 


I 通常のお手入れと別に、点検整備をお勧めします。 


A 注意 


点検整備は、お買い巧めの販売店に依頼ずる 

点お整備には専門技術を必要とします。市販の就浄 
剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路 
の詰まりに至り、水たれや感電の原因にもなります。 




接為勢 


■新しい乾電池と交換しても動作び正常でない場合は、 
リモコンの点検をしてください。 




< AM ラジオの電源を入れた状態で、’ 
リモコンを操作したとき、信号音 
(ビービー音）が入れば正常でず。 


〔 AM ラジオでの点お〕 


U モコンの検 


点検整備 


フタ I ヴ I ビス 
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潑留潑逐週嚴疆回 


) 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


修理などアフターサービスに 
関するご相談は 
TEL 01 20-3 1 2 1-68 
FAX 01 20-3 1 2 1-87 


商品情報やお取り扱いに 
ついてのご相談は 
TEL 01 20-3 12 1-11 
FAX 01 20-3 1 2 1-34 


—般ご相談窓 □) 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談七ンター 


へ 


担当地域 

電話香号 

所在地 

化ミち道地区 

01 1-833-5088 

化幌市白石区東化幌 2 条 4一 1-10 

東化地区 

022-232-5088 

仙台市宮城野区扇町 1一1 一4 5 

関東-甲信越地区 

03-3834-8588 

台東区東上野 2 — 7 — 5 (日立家電上野ビル） 

中部地区 

052-79 日一 5088 

名古屋市守山区川宮巧 5 5( 日立家電守山ビル） 

関西地区 

0 7 8 - 4 3 1 - 5 0 8 8 

神戸市東灘区甲南町 1 一3 — 8 

中国化区 

082-23 1 - 5 0 8 8 

広島市西区観音新町 1 一7— 17 

四国地区 

0877 -47-1088 

坂出市林田巧 4 2 8 5 - 1 4 3 

九州-沖縄地区 

092-281-5088 

福岡市博多区店屋町 7— 18 (博多;度辺ビル） 


•ご相談窓口の名称，所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。 



簡 




形 名 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

室巧機 

室外機 

室巧機 

室外機 

室内機 

室外機 

RAP -25 TX 

RAC - P 25 TX 2 

RAP -28 TX 

RAC - P 28 TX 2 

RAP -36 TX 

RAC - P 36 TX 2 

RAP -40 TX 

RAC - P 40 TX 2 

RAP -50 TX 

RAC - P 50 TX 2 

電 源 （ V ) 

単相20日 

定格周汲数 ( Hz ) 

日0 . 60共用 

冷房 能力 （ kW ) 

2.日 （0.9 〜 2.8) 

2.8 (0.9 〜 3.2) 

3.6 (0.9 〜 4.0) 

4.0 (0.9 〜 4.5) 

日. 0(0.9 〜 5.2) 

中間冷房 

能力 （ kW ) 

1.3 

1.5 

1.7 

2.1 

2.4 

冷房面積の目安 

( nf ) 

臟ァパ-惦向き浩 

17 

19 

25 

28 

34 

木造南向き和室 

11 

13 

16 

18 

23 

暖房標準能力 ( kW ) 

3.6 (0.9 〜 6.2) 

4.0 (0.9 〜 6.6) 

4.8 (0.9 〜 7.0) 

日.6 (0.9 〜 7.3) 

6.3 (0.9 〜 7/7) 

中間暖房標準能力 （ kW ) 

1.8 

2.0 

2.3 

2.8 

3.2 

聴房面積の目安 
( nf ) 

鼓葡ァパ- I ' f 向き浩 

16 

18 

22 

25 

29 

木造南向き和室 

13 

15 

17 

20 

23 

運転電流 
( A ) 

冷 厉 

3.3 

3.8 

5.4 

目.6 

9.0 

暖 房 

4.2 

4.8 

6.4 

8.2 

9.2 

消費電力 

( kW ) 

冷 厉 

0.64 日 (0.1 80〜0.77 0) 

0.74日 (0.1 狐〜0.90 0) 

1.060 (0.1 80〜 1.2 日日） 

1.310 (0.1 8日〜1.40 0) 

1.7 狐(日.1如〜2.00 0) 

中間：•ち房 

0.30日 

0.34日 

0.355 

0.460 

0.530 

暖房標準 

0.840 (0.1 45 〜 1.74 0) 

0.9 卽 (0.1 45 〜 1.99 0) 

1.270 (0.1 45 〜 2.09 0) 

1.630 (0.1 45〜 2.2 巧） 

1.83 日 (0.1 45〜 2.30 日） 

中間嚴房標準 

0.335 

0.375 

0.410 

0.540 

0.650 

運転音 
( dB ) 

先 房 

38 

43 

38 

43 

39 

45 

43 

48 

45 

49 

暖 房 

40 

44 

41 

45 

41 

47 

45 

50 

45 

50 

外 お 寸法 ( mm ) 搞さ X 幅 X 奧巧) 

180 X 965 X 370 

酣 0 X 792 X 2 卵 

180 X 965 X 370 

酣 0 X 792 X 299 

180 X 965 X 370 

挪 OX 巧 2 X 299 

180 X 965 X 370 

孤 0 X 巧 

180 X 965 X 370 

孤 日 X 792 x 2 ffl 

製品 質量 （ k 呂） 

13 

42 

13 

42 

13 

42 

13 

42 

13 

42 J 


I この仕様表は、 」 IS (日本工業規格）にもとづいた数値でず。 

I 運転停止中の消費電力は、 5 W です。（専用ブレーカー OFF 時は 0 W ) 
( RAP -25 TX / RAC - P 25 TX 2 、 RAP -28 TX / RAC - P 28 TX 2 は 7 W でず） 
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因 


購入年月日•購ス 
名を記入しておし， 
ください。 

サービスを依巧さ 
るとさに便利です 


電話の 3) 3502-21 11 




お買い上げ日 

年月日 

お名 


購入店名 

電話 （ ） 


メモ 



^日立ホーム&ライフソリユーシヨン株式会社 

干105 -84 10東京都港区函新橋 2-15- 12 


r 主な付属部品 1 

部品名 

員数 

備 考 

リモコン 

1 

型ま： RAR -2 L 2 

リモコン取が具 

1 


リモコン取付具固定ねじ 

2 


リモコン用乾電池(単 4) 

2 

モニター 用電池のため、乾電池のを換が早くなる場合があります。 J 


^ 主な別売部品 ^ 

部 □□ 名 

型 ま 

備 考 

希望ル売価格 

ダブルエア 

クリーナー I 一^ 

ノイ"ノ勺一 - 

SP -265 CFW (枠侦 

1セットで約3ヶ月ご使用になれます。 
曲替用は SP -265 CF 2 をお求めください。） 

1 , 575 円税込 

SP -265 CF 2( 枠なし） 

1セットで約3ヶ月ご使用になれます。 



1 , 26 〇円お込 I 

かんたん 

リモコン 

SP - RC 1 

ふだんよく使うボタンだけを集めた 
シンプルで使いやすいリモコンです。 

4, 2 〇0円税込 I 


•商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。 


Fi 情点検 1 

♦ 長年ご使用のエアコンの点検をぜひ/ 

このよラなことはありませんか 

► 

電源スイ、ソチを「切」にし、コンセントか 

口 

• コゲ臭いにおいがずる。 

電源コード、プラグが異常に熱い。 
•運転音が異常に高 < なる。 

•室内機から水漏れがずる。 

• 漏電しゃ断器がひんぱんにをちる。 
• その他の異常や故障がある。 

ら電源プラグを抜いてほたはブレー 
力一を" OFF " にして）かず販売店に点 
お-修理をごち談ください。 

費用など詳しいことは、販売店にご 
巧談ください。 


廃棄時にごミ主意願います。 

2001年4月施行の家電リサイクルまでは、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集- 
運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市巧拙こ適正に引き渡すことが求めら 
れています。 


④ 
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>クククク 
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HITACHI 

日立ルームエアコン据付説明書 


♦据付工事前にお読みじなり正し <据え付けて < ださい。 

参お客さまじ操作方ミちを取扱説明書でよ < 説明して < ださい。 


エアコン 


室内機 室外機 

RAP -25 TX 形+ RAC - P 25 TX 2 お 
RAP -28 TX お+ RAC - P 28 TX 2 お 
RAP -36 TX お+ RAC - P 36 TX 2 お 
RAP -40 TX 形+ RAC - P 40 TX 2 形 
RAP -50 TX 形+ RAC - P 50 TX 2 形 


据付工事にお要な工具 （@印は R 410 A 専用工具） 


•©©ドライパ- 


I 巻き尺•ナイフ •ペンチ 


パイプカッター - M 角棒スパナ(呼 4) 


■ ¢6已誦ホールコアドリル ■水準器■金のこぎり 
• 接着剤(塩ビ管用 ） •ニッパー•ビニー J レ粘着テープ 


• P カツター•スパナ（□径 14 J 7 J 9、22、27 rm ) 
•トルクしンチ（□径17、22、 26 mm ) •真空ポンプ 
® フしアリンブツール ® ガス漏れ検知器 
® マニホールド/りレブ ® チわージホース ® ポンプアダプタ 


必ずお守りください。 


安全上のごミ主意 

お使いになる人や他の人へのを害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、巧のように説明しています。 


■表示内容を無視して誤った据え付けちをしていたときに生じ 
るを害や損害の程度を、巧の表示で区分し、説明していまず。 


■お守りいただく内容の種類を、巧の絵表示で区分し、説 
明していまず。（下記は絵表示の一例でず。） 


この表示の欄は、 r 死亡または重傷 
などを負ラ可能性が想定される」 
内容でず。 


0 


このよラな絵表示は、してはいけない 
「禁止」内容でず。 


A 注意 


この表示の欄は、 r 傷害を負ラ可能 
性または物的損害のみび発生ずる 
可能性が想定される」内容でず。 


このような絵表示は、必ず実行していただく 
「強制」内容でず。 


>据付工事完3後、試運転を行い異常ヴないことを確認するととちに、取扱説お書にそってお客様に使用方ま、おま入れの仕方 
を説日月して<ださい。また、この据イ寸説日月書は、取扱説日月書とともにお客様ヴ巧を頂<よラに依頼して<ださい。 



•据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業ちに依頼する 

ご自分で据巧工事をされ不備ヴあると、水漏れや感電、义災などの原因になります。 


•据付工事は、この据付説明書に従ってお実に行ラ 

据え付けじ不備巧あると、化漏れや感電、义災などの原因じなります。 


•据え付けは、重量に十分耐える巧で確実に行う 

強度不足や取り付けヴ不完をな場合は、室内外機の落下により、けガ①原因じなります。 


•電気工事は、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および、据付説明書に従って 
施工し、必ず専用回路を使用ずる 

電気回路容量不足や施工不備ヴあると、感電や义災などの原因じなります。 


•室内外機間の配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの 
が力び伝わ5ないよラに確実に固定ずる 

接続や固定ヴ不完全な場合は、発熱や义災などの原因になります。 


•設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品（別売部品等）を使用ずる 

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下、水漏れ、感電•义災および運転音や振 
動ヴ大き < なる原因になります。 


• エアコンの設置や移設の場合、を凍サイクル内に指定を媒 （ R 41 0 A )1 U 外の空気などを 
混入させない 

空気など巧混入すると、を凍サイクル内ヴ異常高圧 I ごなり、破裂やけヴなどの原因になります。 


•配管-フレアナツトは、必ず R 41 0 A 指定のものを使用ずる 

破裂やけ巧などの原因になります。 


• 作業中に;ち媒ガスが漏れた場合は、換気を行う 

冷媒ガス巧义気じ軸れると、有毒方スガ発生する原因じなります。 


• 設置工事終了を、を媒ガスが漏れていないことを®認ずる 

冷媒ガス巧室内じ漏れ、フアンヒーター、ストーブ、コン□などの义気に 
軸れると、有毒方スガ発生する原因になります。 


•ァース（接地）を確実に巧う 

ァース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のァース線に接続しない 

アース巧不完全な場合は、感電の原因になります。 


•を媒回収(ポンプダウン)作業では、を媒配管を外ず前に圧縮機を停止ずる 

圧縮機を運転しちまま、サービスパルブ開放状態で)を媒配管を外すとさ気などを D 及引し、 
をまサイクル内巧異常高圧となり、破裂、ク乃などの原因になります。 


柜付け化里では. IT 縮機を運おホる前し—.随まし—:会担阳営ホ而付ける 



I 設置場所によっては漏電しゃ断 
器を取り付ける 

漏電しゃ断器ガ取りイ寸け5れて 
いないと、感電の原因になります。 


>可燃性ガスの漏れる恐れのある 
場所へは設置しない 

万ーガス巧漏れて室内外機の周 
困にたまると、発义の原因じな 
ります。 


>排水工事は、据付説明書に従つ 
て、確実に排水するよう配管を 
行ラ 

不確実な場合は、屋内に浸水し 
家財などを磊5す原因になります。 


I フレアナットはトルクレンチを 
使用し、指定のトルクで締め付 
けること 

フしアナットを締め付け過ぎる 
と、長期経過後フしアナットヴ 
割れて冷媒漏れの原因になります。 







































こ①図は、別売①平化置 
台を使用した場合の設置 
例です。 


屋内を通す配管は、結露防 
止のため付属の保)ち用断熱 
巧⑥をなぷせて < ださい。 


-j - 120 0 mm 社、 

ベランダ天井据付け、 
のときは 50 mm じ(上 j 


(なを用断熱材が不足すると^ 
きはサービスパーツ品 
( RAP -50 DJX 018) を使用 
i して<ださい。 


《SOmmJiLh 

「义でをる忙 け広く 
あけてくださし、。 


お凍機ミ由は水分に弱いため、 
サイクル内に水な'入5ない 
、よラじして < だちい。 ノ 


200 mmJii 上 


、10〇11[1111じ^上/ 


《200 mm たし h , 


ち図のぐク E 日寸ミ去 
はエアコンの性能 

をイ里訂？ t スわか。 


アース線 


f 振動ヴ家屋に伝わるあ) 


参室内機と室外機の高低差 
は 10 m じ1内じして < だち 
い。 

参配管は化す細淫側、义を 
側とちじ断熱したちのを 
使用し、表面 I こテープを 
巻いて < ださし、。 


それのある場合は、室 


テープを をなないと、断 


熱ネオび早 < を化してしま 






























を媒配管な'取り巧け白れてお 5 す、サービスバルブ開放が態で圧縮機を運転すると、空気 
などを吸弓 I し、ちまサイクル巧ヴ異常高圧となり、破裂、クガなどの原因じなります。 



E 


据付場所の選定 (下記の点じま意し、お客様の同意を得て据え付けてください。 


室内機 


室外機 



■本体を十分ささえられ、振動が出ない、強度のある 

• 室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増 

ところに据え付ける 

大しないところに据え付ける 



•近くに熱の発生がなく、吹出□付近をふさがないと 
ころに据え付ける 

■本体の下、左、ち、前、後に下図の印の間隔を 
あけられるところに据え付ける 

• ドレン排水び容易にでを、室が機と配管接続ができ 
るところに据え付ける 

•室内機およびリモコンはテレビやラジオか51 mL ソ 
上離して据え付ける 

画像の乱れや雑音が入ることがあります。 

• 高周波機器、高出力の無線機器などか5はでをるだ 
け離して据え付ける 

エアコシな誤動作する場合があります。 

• 電子点な形の照明器具びある場合は、受信距離が短 
くなることびあり、場合によっては信号を受け付け 
ないことがあ0ます 

• 天井下面び著しく傾いていないところに据え付ける 


•雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところに 
据え付ける 

•吹を出した風が直接動物や植物の当たらないところ 
に据え付ける 

•本体の上、左、ち、前、後にち上の据付図の♦♦印 
の間隔をあけられ、2面に(上開放でをるところに据 
え付ける 

• 吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにならない 
ところに据え付ける 

•可燃性ガスの漏れる恐れのないところや、蒸気や油 
煙などの発生しないところに据え付ける 

• 排出されたドレン水が流れてち問題のないところに 
据え付ける 

•室が機および F ケーブルはテレビ、ラジオ、インタ 
-ホン、電話などのアンテナ線や信号線、電源コー 
ドなどか！51 mJ ； Lh 離して据え付ける 

タイブで影響をおよぼす場合があります。 



〈印刷記号： TS -1®> 



















必、要な寸法です。 
後々のヴービ又、 
補修等を考慮して、 
でぎるだけ周囲の 
空間げ大きくとれ 
る場巧じ設置して 
，くだ'さし、。 , 




^ア-ス嵌ア-ス線 
' はが属されてぃ 
まだん。 

1ち記の別売品を 
\ご利巧ください。 


室列機の下側はできる 
だけ風が通!5ないよラ 
にしゃ閉ずると、より 
暖房効果びあがりまず。 

(現 t 也で調達して < ださい。） 


7卜1なし： f 巧1。ち心 I 日 J 

振ゴム(別売部品）を入 
、れて < ださい。 ， 


アース棒开$式 

長さ 

SP - EB -1 

4己 0 mm 

SP - EB -2 

900 mm (D 種接化工事推巽品） 


-し、すす。_ 

' N 

ドレン酉己管 

別途工事となります。 

屋内部は結露防止のため断 
熱して < ださい。 


室が機の固定足寸法 



室が凝縮水処理 


参室外機のベースには地面に凝縮化を排出するよラ巧巧あいています。 

•凝縮かを排水□などに鲁<ときは、平 i 也置台（別売）やブ□ックなど C 載せ化 
面より1日 OmmL 乂上上げて据え付け、図のよラ I こドしンバイプを接続して<だち 
し、。その他のホ:抜き巧に力巧）は、付属のブッシュで/ろちいで<だちい。（ブ 
ッシュ①取付けは、図のよラに化抜き巧 I ご合わせて、ブッシュの両端を押して 
はめ込ん/で< ださし''。） ^水はき 

参ドしンバイプを接続する場合は、ブッシュ巧 C ♦ 三 欠 

ベースな5淨いちり、す'れていないことを確 ^ 

認してください。 

•室外機は化平 I こ据え付け、凝縮化の排水をお T T が） 

認してください。 \\\.巧すブッシュ 

♦寒冷地等でご使用の場合 \ m \\ \mw 

特に萬ち騰できさだ厳し<贈等微いと、 職丽\ \ 

熱交換器巧5化る化巧べース表面に凍結し、 

排水巧悪<なること巧あります。このよラな . ィジミ^ 

化域では、付属のブッシュ、ドしンバイプは 

取り付けないで<ださい。また、水抜き巧と …〇上/ 夕^^^* 

化面との距離を2 5 0 mmL 乂上瞄呆して < ださい。水抜 をなつ户 一一て*"^^ブッシコ 


夕 f 径16 mm が上- 


押す 

I 


水おき巧\ 

つブッシ. 

\ 

/• 

外径 




• RAC - P 36 TX 2 

• RAC - P 25 TX 2 

• RAC - P 40 TX 2 

• RAC - P 28 TX 2 

• RAC - P 50 TX 2 




[ HA システムと接続するとき 

イ 


I 化粧パネル、電気品フタを外し、側面の F クーブル貫通巧な 
5ち図のよラにエアコシアダプター接続コードを引きまわし、 基板裏面& 

制御基板裏面の H A 巧ポスト （C N 7)|こ確実|こ挿入して<だ HA コネクタじ挿入 
さぃ。 に N リ 

I 電気品のクーブル固定バンド付近で、ち図のよラにエアコン jx 

アダプター接続コードの抜け止めをした後、接続コードと F 
クーブ J レを結束バンドで繞ります。 

I 配線終3後、電気品フタを元通り I こ取り付け、化粧パネルを - 

取り付けて < ださい。 

I 詳し<は 、 H A 機器に付属の取付説日月書と合わ e てよ<ぉ読 
み< ださし、。 


室内機電気品 結まバンド 



ク^ gf を^ FJ -：7 ル 


エアコンアダプター用結まバンド 
接続コード 









图 


巨 


細径配管接続用ホ日 .35 


•ェアコ 
きは、 
内機に 


冷媒 

•胤細 

•室内機 
径側パ 
凍機ミ由 
で十分 
で確実 
締付卜 
参照し 

•配管の 

わ卷 

•フし7 
けてく 


太径配管接続用 


CI 312.7( RAP -50 TX ) 
¢9.52(その他の機衝 


ドしン配管接続 □ 
VP 20 接続可能 


241(ルソ位置) 


/////////////////////////////////// 




D 


室内機寸法と天井開□寸法 


(単位： mm ) 


22.5 


39 

60 


1190(化粧パネル寸法） 


1145 ( 天井開□部） 


1007 (吊りボルト間寸筋 


9郎(本体寸法） 


22.5 


99 


120 


日立天井力わソ h エア〕ン RAP -284 AX 2.324 BX 2. 
404 AX 2-284 DX 2-324 DX 2-404 DX 2-284 FX - 
324 FX -404 FX -28 KX -32 KX -40 KX -25 NX -28 NX - 
36 NX -40 NX -50 NX 

RAMP -250 BW -280 BW -350 BW -28 DX 2-32 DX 2- 
40 DX 2-28 GX -32 GX -40 GX -25 NXS -28 NXS - 
36 NXS -40 NXS -50 NXS -25 NXK -28 NXK -40 NXK 
の設置されていた攝所に設置する揚含は、天井開□部 
、吊りボルトの位置は、そのまま使用で'きます。 

また日立天井力 t ットエア]ン RAP - 日 04 FX 、 RAP - 
己 0 LX 、 RAMP - 日日 GX 等の従来の 5 kW クラスの設置さ 
れていた爆所に設置する摇合は、別売のリフトム/巧 
ル RAP - CPNR をご使巧いただくと、それまでの大きな 
天井開□部を直さす I 三取り付けることができます。 


天井面 


化粧/なル RAP-CPN (別売部品） 


黄 


-心霜 
巧わ 

m 


な な 

吹化 のぶ 


I 室内機吊り下げ後、天井内でお媒配管-ドしン配管-配線の接続作業が化要です。 
据付場所選定時、配管-ドしン配管•配線の弓 I 出し方向を決めて<ださい。 


天井な既設のときは、室内機を吊り下げる前に、配管-ドしン配管-室内外接続線を敷設して 
<だ'ちい。 


I 天井の処理は建物の構造 I こより異なりますので、建築、内装業者とご相談<ださい C 
特に天井開□縁周りは補強して振動しないよラじして < ださい。 


I 吊りボルトの位置は、天井開□寸法に巧して左ちの位置な違いますので、まちなえないよラ注 
意して< ださし、。 


室内機据え付け前の準備 


曰 

吊りボルトの設置 


I 天井の水平度を正し<保ち、天井板の振動を防く'ちめじ、化す天井下地(骨組:野縁と野縁受け) 
①巧強をして <だちし、。 


吊りボルト （ M 1 0) は現地調達してくだちい。 

吊りボルトの長さは下図を参考じして<ださい。 

鉄筋の場合 

インサート 


•木造の場合 

60〜 90 mnn 程度の再材 


趙位： mm ) 



150〜1 60 mm 


小屋 



/ 

如 

) 。。靴、 

/ 

鉄筋 


ふ 卜 


すべゾ止め金具 
折り巧げ 


C 型金具 



で 


長ナット 

吊りボルト ( M 10) 


( がち f な/望ご 


0 等 


( 箭□腿ホ ¥)06e 


( がわをみ ) 0Z の 


(i 丄着孟 ) 

CHS 




ぶ機ぶだ含付だて含みす機。 
lUfl 吊室吊持ぃ取合付位りぃ室ま 




A 


司 


t 




气 3 夏广 

:?置投 


含 L 


iL 


L8 


(似 alAlH) 


度广 


9Z 





室内機の据え付け 





/逗)お付用型紙 


(§) あ付用型紙固定用〇じ (4 力巧) 


ンを据え付けた後、天井を造作すると 
天井開□寸法を示す据付用型紙⑨を室 
取り付けて使用して<ださい。 


は水準器を使用して水平に据え付け 



⑦位置合わだ型紙 


天并下面 


I ①本体底面び天井下面の高さ（新築の場合は、予定される高さ）と同じになるようにしてください。 


ま意 


•室内機は必ず水平に据え付ける 

室内機だ傾いて据え付け5れると、フ□ー トスイ、ソチの誤作動をまねき、水漏れの原因じなります。 
•室内機の本体底面と天井下面の高さを合わせる 
化粧パネ j レと室内機の間 I こすき間が生じ、露巧滴下する原因じなります。 


1145(天井開□寸法） 


(天井を見上げた図） 


趙位： mm ) 


酉己管の接続 


ハーフユニオン 


フしアナ、ソト 


管を接続部に含わせて成形します。 

の配管のフしアナットを外す場合は、細 hzP 

イプを先に外して<ださい。接続部 I こおスけ 
を塗り、中/らを合わせフしアナットを手 
じ締め付けた後、トルクしンチ（スパナ） 

じ締め付けます。 

ルクは、「配管の接続•エアパージ」を 
て < ださし、。 

接続部は付属のフしア継ず断熱④を一本 
き、結束バンド⑤で固定してくだちし、。 ---- 

継ず断熱④は、割りを上側じし、取り付 
だちい。 --- 



一気に締か付けす'フしア面を 
，なじまはなが色締か付けます。 


ラップさせる 


密着させる 



@フしア 
継手断熱 


A 注意 


参スパナで A — フユニオンを固定し、 
A - フユニオン側を回さない 
ハーフユニオン側に力がな 
なると、パイプがつぷれる 
原因になります。 

参室内機の配管のフレアナット 
を外す場合は、細径側パイプ 
を先に外す 

义径側な台外すとフしア部 
①シールキわツプが飛ぷこ 
とがあります。 






断熱材付冷媒配管 
(現地調達） 


機の据え付け 


(がわ□胜ホ K ) 
0淀 



け。 P なをじえ 吊巧 
付す肺てトト据 のを 
りま cp 持ツルを 機整 
取け卜がナボ機 内調 
をな如びのり内 室ち 
金じを遊側吊室 て高 
座員びの下を、 しの 
平金遊ち①具け 用と 
、りの左卜金付 使面 
卜吊ち。ルりを を下 
ツげ左いボ吊卜。⑦井 
ナ上、ちり、ツい紙天 
じちはだ吊じナち型と 
卜持卜<、'す後だせ置 
ルをルてはけち < わ位 












ハンガーぶ'ルト 




H 型鋼 


吊りボルト ( M 10) 


壁穴あけおよび保護ノ くイプの取り付け 


I ゆ 65 mm ①巧を外側に下がりぎ 
みじあけます。 

' 保護パイプを壁の厚ちじ合わ甘 
切断し壁巧に通します。 

I 雨水や外気の侵入等がないよラ 
/ \°テで 完全に シールして 配管ブ 
、ソ シユを付けます。 

I ドしン配管用巧は別に設けてく 
だちい。 


壁 


室内側 i 


i 室外側 

E 

パテ、 

■ - h 

1 ^^ 

LO 

1 

C\J 




保護 

パイプ 


配管ブッシュ 


A 警告 


保護パイプ(市販品)は 
必ず使用ずる 

接続クーブルが壁の中 
の^タルラスに接融し 
ちり、壁が中空の場合、 
ねすみになじ5れたり 
して感電や义災①原因 
となります。まち、シ 
ールが完全でないと壁 
内や室外の高湿空気だ 
侵入し、露たれの原因 
こなります。_ 


ドレン配管 


I ドしン配管は、巿販①硬質塩ビパイプー般管 VP 20 
(外径 26 mm ) を使用して <ださい。 

I 屋内じあるドしン配管には、化す巿販①断熱材 
(厚ち 10 mm しん h ) をまいて断熱してください。 

I ドしン配管は、ドしツが途中で溜5すじスムーブじ 
流れるよう、下り勾配り/25〜1/1 00) とし、途中山越え 
やトラップを作5ないよラに吊り金具などで固定し 
て < ださし、。 

I ドしン配管の外壁との貫通部はむすシールしてくだちい。 


A 注意 


♦ドレンエ氧ホ、確実に排水できるように配 
管し、おず排水の確認を巧ラ 
巧認を怠ると、水をれとなることがあります。 
♦下図のような不具合がないことを確認ずる 
ドレン詰まりをおこし、水至れとなります。 
♦ドレン配管は1/2已 L ソ上の巧配をとること 


下り勾配1/25〜1/100 
/////ん 



シール 


ドしン配管の先 
け水 I こつな5な 
し、よラ I こして< 
だちし、。 







持ち上けり 

断熱材なし 


断熱材(厚ち 10 mm な上） 


排水こラや 
雨どいなど 



たまり水 


このよラな据え付けはしな 
いで < ださし、。 


I 巧一、ドしン配管の途中に障害物があってスムーブなドしン勾配を巧えないときは、本化の 
外で下図のよラにドしンアップできます。 


VP 20 巧エルボ 


1 SOmmlU 下 


下り勾配1/25〜1/100 



断熱材(厚さ上） 


A 


ドレ: 

•室内機 
径 20 nn 
ビ系接 
が'不十 

•屋内に 
材饼ミ 1 
いて断 
本体と 
て <だ 


席水3 

•室内機 
(確認幸 

•下図の 

駐水与 


r ドレ: 

①電源を 

「試運! 
⑤排水を 


A 






















室内機付属の断熱材 


⑤結束バンド(くしにみ代2〜 4 mm ) 


ま意 


•断熱材はずを間のないよラに確実に取り付ける 

断熱材の取り付け巧不十分ですと、露が滴下する原因じなります。特に天井裏の雰囲気は高温、 
る湿の場合がをいので断熱は十分に巧って<ださい。 

参結束バンドは締め過ざない 

締め過ぎますと断熱効果巧な<なり、断熱材の表面に露が付きますので、締め過ぎないよラに 
して <だちし、。 


ン配管の接続 

のドしン配管と硬質塩ビパイプ(呼び 
m ) ①接続部は、漏れのないよラ I こ塩 
着剤で確実に接着して < ださい。接着 
分な場合、水漏れの原因となります。 

あるドしン配管は、化す巿販の断熱 
司ポリエチしン厚ち1 0 mm しん h ) を卷 
熱してくだちい。（断熱材は室内機 
の間じすき間ができなし^よラに巻い 
ちし、。） 


ミよび水漏れ確認 

を据え付け、 F クーブルを接続してな5水を流して確実に排水ちれることを確認して<ださい。 
亡怠ると水漏れの恐れがあります。） 

よラに、室内機のツユサラと室内熱交換器の間 I こを水します。 

手るときは、水差し(現 i 也調達)などを使用して<だちい。〕 


室内機 密着させる 




/ポンプの試運転 j 

入れる。 

のフタを外し、電気品箱の制御基板上のドしンポンプの試運転スイ、ソチを 
を」じします。 

確認した5、必す'試運転スイッチを r 通常」 I こ戻してくだ'さし、。 


室内機電気品 


ドしンポンプ 
試運転::^イッチ 

静圧切換\ 
スイツチ''\ 



•排水確認後は、ドレンポンプの試運転スイッチを「通常」に戻ず 

す g ドしッポンプの試運転スイッチを「通常」じ戻し忘れますと、ド 

しンポンプが故障する原因じなります。 



































>パリ取りをずる 

パリ取りをしないとガ' 


•切粉び銅管内に入5な I 
下向きにする 



て < ださし、。 


参振動や騒音が増大しないよラ I こしつなりしち場所に設置して 
<ださい。 

参配管類を、おおよそ成おして位置を決めて<ださい。 


の面(吸込側)を 
壁側じして設置し 


配管、ドクー 
ブル接続は、 
側面 カバー 
をはすして 
/行います。 


M 則面カバーは下方へす'5して端部のフックを外してな5引いて 
<ださい。取り付けるときは、逆のず順で巧います。 


茲江意 

參まが機の吸い込み□や 
底面、アルミフィンに 
さわ5なし、 

ケガの原因になり 
、まず。 J 


暖房効果を良くずるために、 
雪のをい地ちでは風通しを 
巧げないよ5に、別売の風 
雪ガードや高置台を設けて 
<ださい。 

その他の地ちでは、曰除け 
として別売のテントの取り 
付けをおずずめしまず。 



配管の接続•エアパ—ジ 


室が機の設置 






























I 断とフレア加工 


パリ取りを巧います。 

リ-マ 


注意 


り扇れ①原因になります。 

、よラに、バリ取り時には銅管を 


フしア加工をして <ださい。 
ダイス I 1 . 


41 0 A 用の専用工具の使用を巧奨します。 


A ( mm ) 〔リジット〕 

串工具の場含 

R 22 用専用工具の場合 

-0.巳 

1.0 

-0.巳 

1.0 

-0.巳 

1.0 


配管の接続 


A 注意 


•室内機の配管のフレアナットを外ず場合は、細径側パイプを先 
に外ず 

义径側な台外すとフしア部のシールキゎップが飛ぷことがあり 
ます。 

参接続時は水分が入らないようにする 

参フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付け卜 
ルクで締め付けること 

フしアナットを締め付けすぎると長期経過後、フしアナット巧 
割れて)ち媒漏れの原因じなります。 


I 巧げ加工は配管をつぷさないよラじして<ださい。 

I 接続部に;令凍機ミ由を塗り、中/らを合わせフしアナットを手で十分締め付けた後、トル 
クしンチ（スパナ）で確実に締め付けます。 

I 既設の埋設配管を使用して据え付けちれる場合は、配管の洗淨とフしア①再加工を化 

g イ了一^ し \ た-しし、 0 II 厂 1 l-H—I - ち |っ 'Ai — マ-/た?斗 I 、 


トルクレンチ 
/(スパナ） 


※締め付けトルクは下表じがって<ださい。 

バイプ外径(が r トルク N . m { kgf . cm } 



細径側 


6.35 

(1/4 インチ） 


フレアナット 


サービスバルブ本体 


' 一気に締か付けすフしア面を 
、なじまだな好ち締だ)付けます。 


9巧 

义径側 巧/ 8 云;"子 ) 

(1/2 インチ） 

っ I S 6.35 

ノ。 li り/4インチ） 

] , 9.52 

卜 を巧/ 8 インチ） 

'ソ || 1^~~ 

\胃り/2インチ） 

バルブ〕ア①フク□ナット 


7 I ;至 

っ JM 

°义 
;径 
k 側 


13.7 〜 18.6 り40〜19 0} 
34.3 〜 44.1 {350 〜 450} 
44.1 〜 53.9 {450 〜 550} 
19.日〜24.巳 {200 〜 250} 
19.日〜24.巳 {200 〜 250} 

29.4 〜 34.3 {300 〜 350} 
12.3-15.7 {125-160} 



■室内.室外機据付図のよラに配管- F クーブル等をテープ巻きし、 
壁に固定します。 

•テープは締め過ぎないよラ I こまきます。すき間があったり締め過ぎ 
たりすると露たれの原因となります。 

• ドしン配管や;今媒配管が押入れや廊下を通る場合は、露付き防止の 
ため⑥保ち用断熱材で覆い断熱の強化をしてくだちい。 

•壁巧部と、ブッシュ•配管のすき間を〔配管カバー（巿販品）を使用し 
た場合ち〕パテ I こて完全にシールして<ださい。シールが完全でない 
と、壁内や室外の高湿空気が侵入し、露ちれの原因じなります。 

まち、壁内や室外の臭いな室内に侵入する原因じなります。 


2 [リモコンの固定 


リ亡コッは①リ亡コン取付具で壁や柱に固定することができます。 

I リ亡コッを固定したまま、エアコンを操作するときは信号がエア 
コンに確実に受信ちれることを確認してください。なお、堂化む 
じより影響ちれ信号巧受信ちれな<なることがありますので昼 
間でち点むして確認して < ださい。 



取り付けかた 


if 













端子台 カバー 



① 側面カバー-端子台 
カバーをはすします。 

② 端子台に F クーブル 
-電源クーブルを接 

続し、化すクーブル 
固定パンドで固定し 
て < ださし、。 

⑤端子台カバー-側面 
カバーを元通り取り 
付けます。 


電源ケーブルの接続 

1=1ゾ電源クーブルガ巧けないよラに 
/確実 I こねじ止めして < ださし、。 
締め付けトルクの目ま 
1.2 〜 1.6N.m{12 〜 lekgf.cm} 
J 強 < 締め付けすぎますと内部が' 

/ 破損してクーブルの固定巧でき 


.電源クーブル な < なります。 




A 警告 

必ずバンドで固定ずる 

固定しなし^と雨水な電気品 I こ入り 
感電の原因となります。 


信号回路 

直径1.目または 2mm 
の単線をむす使用し 
てください。 


室内機への接続方法 


室外機への接続方法 


A 


参電源ケーブルは、必ず単線を使用する 
より線を使巧しますと、端子台巧焼損する原因じなります。 

参電源ケーブルのお線は lOmm (最ルでち 8im、 最大でち1 Sim) むき出しで確実に 
ねじ止めし、各々の線を引っ張って抜けないことを5崔認する 

ねじ止め灯'不十分ですと端子台び焼損する原因じなります。また、おき出し寸ミ去 
び 8 mm 未満ですと接融不足じより、端子台げ焼損する原因じなります。 

•電源ケーブルのお線は先端を合わだ、まっすぐにする I筆 ドちし、 

•分岐回路はエアコン専用の回路にする !\ 

•電源配線の取付工事は「電気設備に関する技術基準」に n—n —一一 f 

従つて t 子う 10睡 

•この製品は単相20 0V 用として作5れた製品であるため、 A rU— L 

兰ホ目電源間の20 OV は使用しない dsmm" 

•ブレーカーは必ず切って作業する If ク-ブル 1 



- ブルの接続と電源ヶ—ブルの接続 


〈印刷記号： TS-1®> 












アドレス切換スイッチについて 

2台の室内機を同じ部屋に据え付けちときなど、リ亡コシ①混信を防ぎちい スィッチしパ- 
ときじ使用します。 

アドしス切換スイッチは、リ t コンの電池/3、ちを外しちところじあります。 ( 1 

地荷時は 「 A 」 側に設定ちれてしほす。） 



>アドしス設定(混信防止)①方法 / I 

2台の室内機のラち、1台 I こついて設定を行います。 ミち胃 JJ 

(ちラー方の室内機は電源を切ります。） 

① リ亡コシじ乾電池を入れ、リ t ットスイッチを押します。（取扱説明書に r 8ぺージ） 

② リ亡コシ①送受信部を室内機に向けた状態で、アドしス切換スイ ッ チのスイ 、ソチし バーを「 B 」側 
じ動なします。 

③ 「ピ、ソ」といラ受信音がして、設定が終3します。 

>アドしス設定後、リ亡コン操作をして動作することを確認して<ださい。動作しない場合は、スイ 
、ソチし バーを「 A 」 側に戻し、再度設定操作を巧って<だちい。 


3 アースと 漏電し や 断器 


A 警告 


•必ず D 種接地工事および、漏電しゃ断器設置工事を行う 

設置場所じよっては、万一漏電したときの感電防止のちめ I こま律で定められた D 種接 i 也工事と漏電 
しゃ断器の設置巧義務づけ5れています。 

/アースエ事は、 D 種接地工事に適合しち アース 棒を使巧して「電気設備に関する技術基準」じ、 

I がって巧って < ださい。 ) 

アースをしますと感電防止のほなじ製品 I こ触れたときに感じる静電気の障害や、リ t コン操作時に 
テしビ、ラジオに入る雑音を防く'効果ちあります。 

(アース端子は室外機のベース側面（ヴービスバルブ側）じ付いています。） 

参アース線は、：夕のようなところに接続しない 

(1) 水道管 （2) ガス管… 引义や爆発の危険があります。 

(3) 避雷が、電話のアース線…落雷のとき大きな電流が流れ危険です。 


4 li 式運転およびチェック 



•試運転を巧いエアコシが正常に運転することを確認して<ださい。 

•取扱説明書のず順で操作じついて「お客様」じ説明して<ださい。 

• 排水および水漏れの確認を行って < ださい。 （ （排水および水漏れ確認） ①項参照) 

• 室内機が動なない場合は、 F クーブルの誤接続がないな確認して<ださい。 

• 天井高ち巧 2.4 m し >1 上の部屋で、試運転の状況じより風量をアップちだちい場合じは、基板上①静圧 
切換スイッチ（ドしンポンプ試運転スイッチのとなり）を r 高静圧」じしてくだちい。（暖房時の風量が 
_アップします）但し、騒音なる少、大き<なります。_ 

g 至制冷房運転 I 故障診断辟、室外機に冷媒を回収すると封ご使用してください。 

•一度電源を切り、再度電源を入れて1分上待ってな5ヴービススイッチを1秒上押してくださし、。 

♦ヴービススイッチでの作業げ終3した5、 j 必すスイッチを1秒上押し続けて、強制冷房運乾を止がてください。 

RAC-P36TX2 - 

^^ 。し \ RAC-P25TX2 RAC-P40 下 X2 ( /V 、、 ， 

.方ごこ三ご RAC-P28TX2 RAC-P50TX2 /|\ 气ェ 


I ~~ I 

ち巧〇〇----'" 

フタ 




ヴー ビススイ、ソチ 
1秒た(上巧し続なると\ 
強制冷房開始。 

ちラー度1秒な上巧し 
続けると停止。 / 


A 注意 

参サービスバルブのスピンドルを 
閉めた状態で已分じ(上運転しない 


イ搞え付けチェック> 

•ちの「ルームエアコン据付点検 
力ード」じよりチェックします。 



















地球環境保護の立場か6、エアパージは真空引きポンプ方式でお願いします。 



バルブコアのフク 
□ナットをはすし、 
チわージ'ホースご 
接続します。まち、 
サービス バルブの 
フク□ナットをは 
すします。真空ポ 
ンプじポンプアグ 
プタを接続し、ア 
ブプタじチわージ 
ホースを接続しま 
す。 J 


0 


ク_ノ|^——^)レトバ'ル 
ブ①ハンドル Hi を 
閉じ、 Lo を全開 
じして、真空ポン 
プを運転（アブプ 
夕電源 ON ) し、真 
空引きを10〜巧分 
間わし''ます。さら 
じハンドル Lo を 
全開し、真空ポン 
プ①運転を止めま 
す。 

(アの原 OFF ) 





真空引きは、連成計一 1 0 1 KPa (- 76 cmHg ) に 
なっていることを確認してください。 



細径サービスバルブのスピシドルを 
1/4回転ゆるめ、5〜日秒後すばや< 
締めます。サービスバルブのチゎ一 
ジ'ホースをはす'します。 


サービス バルブ (2 
ク共)のスピンドル 
を反時計方向じ軽 
く当るまで回し、 
お媒通路を開けま 
す。 

力いっぱい回す I 
化要はありませ 

、ん。 I 

フク□ナットを元 
通り締め付けます。 
その後、ガス漏れ 
検査を巧い、ガス 
漏れがないことを 
確認して < ださい。/ 





1取り付け前の確認 


化粧パネルを取り付ける前に次のことを確認してくださし、。 


• 室内機巧水平 I こ据え付け5れていますな？ 


• ドしシ排水チェックはしましたな？ 


•冷媒配管•ドしン配管などの断熱、 F クーブル 
①仕上げは完3しましちな？ 


• 室内機底面と天井下面があっていますな？ 

(り）①位置む必す合わせてください。） ((2) (3) ①ような据えイ寸けはしないでください。) 



参室内機は水平に据え付ける 

室内機が傾いて据え付け己れた場 
合水漏れの原因じなります。 



1 

室内機 

, 


k 


り）同一面（弓 I 逆み〇〜 2 mm ) 


•ドしンポンプ試運転スイツチが 



(3) 目1込み 3 mm が上 


2化粧パネルの取り付け 














ち図の部分をガス漏れ検知器を使用してフしアナツ 
卜接続部な台冷媒漏れがなし^ことを確認します。 
漏れのある場合は、増締めするなどして、防止して 
<ださい。 ( R 410 A 用検知器をご使巧<ださい。） 



移設時または、取りがし時の作業方法について 


化球環境保護の立場な5、移設時または取り外し時には冷媒①回収(ポンプグウシ）を 
巧って < ださい。 

① 強制冷房運転(仕上げの項参照)で5分間程度の予備運転をします。 

② 細径サービスバルブのスピッドルを時計回りじ回して閉めます。 

③ そのまま強制冷房運転を1 〜 2分巧った後、义径 サービス バルブの スピン ドルを時 
計回りに回して閉めます。 

④ 冷房運転を停止します。 


3 I I 取り付け後の確認 

•化粧パネルと室内機との間、化粧パネルと 
天井面との間 I こすき間がありませんな？ 


注意 


♦ずさ間がないよラに取 
り付ける 

すき間巧あると 露 好滴 
下する原因になります。 


I 化粧パネルと室内機との間、化粧パネルと 
天井面との間にリード線がはさまれていま 
だんな？ 

I エアフイ ルターは 正し<装着されています 
な？ 



化粧パネル 


すき間のないこと 








1 . 化粧パネル固定用ねじ(吹出□側 2 力前を下図の OEP 部に約 20 mm すき間をあけて室内機に取り付けます。 
(すき間を設けないと化粧パネルを仮止めすることができま e ん。） 

2. 化粧パネルの上下風向板を手で開き、まち吸化ブリルの「巧す」を6力所押して吸化ブリルを開きます。 

3. 化粧パネルの吹出□側グルマ巧 (2 加のを化粧パネル固定用ねじじ通し、失巧の方向にスライドちだます。 
この時リード線がなみ込まないよラじを意して<ださい。 

4 .化粧/巧ル固定用ねじで化粧/巧ルの吸込側 (2 力所）を室内機に仮止めします。 

已.吹出□中央部及び吸込□中央部をタツピンブねじで固定し本締めします。 

(本締めは、化す中央のタツピツグねじな台巧います。） 

6 .吹出□側 (2 力抓及び吸化側 (2 力所)①化粧/ \°ネル固定用ねじを本締めします。 

(ねじを締めすぎると、上下風向板の動作に不具合が生じますのでごミ主意<ださい。） 

7. 室内機の電気品フタを取り外します。 

8. 化粧/\°ネルの上下風向板用亡ーターコネクタ2個(ホ、青)と表示部用コネクタを室内機側面の切り欠き部 
より電気品箱内に暮き、制御基板上のコネクタ（図じ示す位置) I こそれぞれ接続します。 

9. 電気品フタを取り付けます。 

10服込ブリルを閉じます。 t 巧す」を6力巧押して<ださい。） 




冷操配管接続部の断熱はしましたか 

据巧強度はじゅラぶんですか 

化粧パネルは確実に取り付けてあり、落下の樹货 
はありませんか 

アースは正しくしてありまずか 
壁巧に巧護パイプをつけましたか 
壁巧部のシールは確実にしましたか 
試運転をしましたか 

取扱説明書の表紙に記載されたお式名のラちの、 

据え付けたお式ちの前に〇印を付けましたか 
(取扱説明書が吕機種む上の共胤こなっている場合） 

お客様に正しい取り扱い方と、運乾のしかたを說巧しましたか 


サービス 記録 


年月曰 


サービス内容 


サービス 

担当者 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住戸斤 


機種名 


製造 
番号 


据付年月曰 


据付 

担当ち 



ルームエアコン据付点検力ード 

(点お済みの項目の□の中に y 即ち記入してください。） 

□ ち媒配管は R 410 A 用を使用しましたか 

□ 輸送部品は、がしましたか 

□ ち媒配管接続部のガス漏れはありませんか 

□ 接続ケーブルの接続は正し<確実でずか 

□ 除湿水は漏れずに、よく排水しますかまた、露受皿に除湿水 
びたま5ないよラな傾斜で据え付け6れていまずか 





^試運転 ) - 

•試運転を巧いエアコンが正常に運転することを確認してくだちい。（上下風向板の動作、リ亡コンの受信など) 
•取の説巧書の手順で操作じついて「お客様」じ説日月してくだちい。 

•タイマーラツプが点滅していませんな？ 

(ドしンポンプの試運転スイッチ巧 r 試運転」のままですと、タイマーランプが7回点滅します。） 

• 天井高さが上の部屋で、試運転の状況じより風量をアップちせちい場合じは、基板上①静圧切換スイ 
ッチ （ドしンポシプ試運転スイ 、ソチのと なり）を r 入」じしてくだちい。（暖房時の風量がアップします）但し、 
騒音がるみ大きくなります。 


^据え付けチェック） -^ 

•ち下の「ルームエアコン据付点検力ード」じよりチェックします。 

V J 


□□□□□□□□ □ 


キ U トリ線か5切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お店で保管、ご使用ください。 









